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INTRODUZIONE 
Real Life Tester è una apparecchiatura standard di laboratorio nata in collaborazione con il CNR e 
ƭΩ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŁ di DŜƴƻǾŀ Ŝ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘŀ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ Řƛ ǳƴ ǇǊƻƎŜǘǘƻ Řƛ ǊƛŎŜǊŎŀ ŜǳǊƻǇŜƻ ǎǳƭƭŜ ǇƛƭŜ ŀ 
combustibile SOFC. Lƴ п ŀƴƴƛ Řƛ ǘŜǎǘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘƛ ŀƭƭΩǳƴƛǾŜǊǎƛǘŁ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘƛ validati una molteplicità di 
campi di utilizzo.  
 
 
COME FUNZIONA 
Real Life Tester ŝ ƭΩǳƴƛŎŀ ŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ ǎǘŀƴŘŀǊŘ ŎŀǇŀŎŜ Řƛ sottoporre in simultanea un campione 
di materiale a: 
 
Å PRESSIONE fino a 10 bar con 2 atmosfere (1 gas diverso per lato del campione) 
Å TEMPERATURA fino a 1.050 °C 
Å CORRENTE fino a 1 A/cm2 
Å DURATA cicli di test fino a 10.000 ore 
 
Real Life Tester riproduce (e amplifica) in laboratorio le condizioni di esercizio di materiali utilizzati 
in componenti sottoposti ad atmosfere multiple anche aggressive, alta pressione, alta temperatura 
e polarizzazione. Misura i fenomeni fisici ed elettrochimici che sono causa di deterioramento e 
salva in tempo reale i dati raccolti in rete locale. AllΩ ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŁ Řƛ DŜƴƻǾŀ sono stati ad esempio 
scoperti e misurati fenomeni non contemplati nelle formule di calcolo ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ di studi sulle 
celle a combustibile SOFC, e ciò ha condotto a riconsiderare alcune ipotesi progettuali. 
 
 
CAMPIONE DI MATERIALE 
Lƭ ŎŀƳǇƛƻƴŜ Řƛ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜ ǎƛ ƛƴǎŜǊƛǎŎŜ ƛƴ ǳƴ ŀƭƭƻƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ƳŀŎŎƘƛƴŀ ŀ ǎŜƎǳƛǘƻ Řƛ 
apposita preparazione, ha forma circolare e rispetta le seguenti dimensioni: 
 
Å DIAMETRO 25 mm 
Å SPESSORE da 1 a 5 mm 

 
 
DATI REALTIME E MISURAZIONI A 5 POLI 
Durante tutta la durata di ogni ciclo di test la workstation multicanale in dotazione misura con 5 
poli le proprietà elettrochimiche del campione e le rende disponibili in rete. La misura a 4 poli della 
resistenza del materiale è considerato un metodo molto ŜŦŦƛŎŀŎŜΣ ƭΩŀƎƎƛǳƴǘŀ di un quinto polo 
consente di separare i contributi e monitorare il comportamento del campione su ogni faccia. 
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STUDIATO PER INDUSTRIA 4.0  
La misurazione e il salvataggio realtime in 
rete locale dei dati raccolti consente una 
agevole connessione alle logiche di 
automazione della produzione. 
 
Un potente software consente di 
analizzare e visualizzare realtime i grafici 
dei dati raccolti e ogni ciclo di test può 
essere anche monitorato in remoto. 

5ŜǘǘŀƎƭƛƻ ŘŜƭƭŀ ǊƛǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴ ŎŀƳǇƛƻƴŜ Řƛ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŜ ŎŀƳŜǊŜ ŀ Ǝŀǎ Ŝ ŀ Ŏƻƴǘŀǘǘƻ Ŏƻƴ 
gli elettrodi a 5 poli in metallo nobile. Nella realtà le camere non sono trasparenti essendo in ceramica di 
allumina purissima. Tale materiale è utilizzato per la sua indeformabilità alle alte temperature. 
 



ANALISI E APPLICAZIONI 

OTTIMIZZA IL TIME-TO-MARKET 
Prima di Real Life Tester era necessario realizzare il 
prototipo di un nuovo prodotto per testarlo in 
laboratorio in condizioni di esercizio, 
comportando ingenti costi di ricerca e sviluppo. 
Oggi è sufficiente sottoporre un piccolo campione 
di materiale a tutte le forze simultaneamente e 
analizzare i risultati, ottenendo in poche 
settimane ciò che prima richiedeva anni. 
 
ESEMPI DI APPLICAZIONE 
Un elenco non esaustivo di casi che è possibile 
analizzare con Real Life Tester: 
- Celle a combustibile SOFC e SOEC 
- Metalli e rivestimenti 
- Ceramiche e vetro 
- Interfaccia metallo-ceramica 
- Simulazione stacking di SOFC 
- Simulazione componenti scambiatore di calore 
- Simulazione componenti gas di scarico caldi 
- Simulazione condizioni di vuoto 
 
ESEMPI DI ANALISI 
- Resistenza chimica e fisica in condizioni operative 
- Monitoraggio delle variazioni microstrutturali 
- Calcolo prestazioni e Life Time Cycle 
- Tasso di ossidazione a secco e con vapore 
- Variazione delle prestazioni in base all'usura 
- Idoneità, reattività e stabilità dei rivestimenti 
 
MISURAZIONI ELETTROCHIMICHE 
- Spettroscopia di impedenza elettrochimica (EIS) 
- Misure di resistenza specifica dell'area (ASR) 
- Misurazione curve I/V 
- Misurazione curve OCP  
 

Dettaglio di un nuovo campione di materiale 
ŘǳǊŀƴǘŜ ƛƭ ǇǊƻŎŜǎǎƻ Řƛ ƛƴǎŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ 
delle camere a gas di Real Life Tester. 
 

Dettaglio di un campione di materiale 
estratto da Real Life Tester, visibilmente 
deteriorato a seguito di un ciclo di test. 
 



EQUIPAGGIAMENTO 

REAL LIFE TESTER 
[ΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ Řƛ ŀƴŀƭƛǎƛ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ǉǳŀƭŜ 
viene inserito il campione di materiale per 
sottoporlo a temperatura, pressione e 
polarizzazione. 

IMPIANTO GAS 
Consente di far flussare le atmosfere da 
utilizzare nei test nelle 3 camere a gas (2 a 
contatto col campione di materiale e 1 di 
contenimento per la sicurezza). 

WORKSTATION MULTICANALE + SOFTWARE 
Consente di polarizzare il campione, acquisire le 
misurazioni elettrochimiche, controllare 
ƭΩŀŎǉǳƛǎƛȊƛƻƴŜ Řŀǘƛ ƛƴ ǊŜǘŜ ƭƻŎŀƭŜ Ŝ Řŀ ǊŜƳƻǘƻΦ 

ELETTROLIZZATORE (Opzionale) 
Consente di generare idrogeno da utilizzare nei 
test sui campioni. 



SOFTWARE 

POTENTI SOFTWARE TOOL PER INDAGARE A FONDO 
La Workstation di Real Life Tester è corredata di un potente 
software tool che consente di programmare test, analizzare ed 
elaborare i dati raccolti. 
 
h{{9w±! [Ω9±h[¦½Lhb9 59L DATI REALTIME 
Per avere risultati non devi attendere mesi, mentre il test è in 
corso puoi analizzare i dati real time e visualizzare i grafici che 
ne disegnano ƭΩŜǾƻƭǳȊƛƻƴŜΦ L ǾŀƭƻǊƛ ŘŜƭƭŜ ƳƛǎǳǊŀȊƛƻƴƛ ŀ р poli sul 
campione effettuate durante tutto il ciclo di test vengono 
salvate e rese disponibili in rete locale.  



DIMENSIONAMENTO 

FORZE APPLICATE IN SIMULTANEA AL CAMPIONE DI MATERIALE 
Pressione fino a 10 bar con 2 differenti atmosfere (1 gas per lato del campione) 
Temperatura fino a 1.050 °C 
Corrente fino a 1 A/cm2 
Durata continuativa cicli di test: fino a 10.000 ore 
 
CAMPIONE DI MATERIALE 
Forma: circolare 
Spessore: da 1 a 5mm 
Diametro: 25mm 
 
DIMENSIONI E PESO 
Larghezza: 1380mm 
Profondità: 580mm 
Altezza: 520mm 
Peso: 85Kg  
 
 


